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Type
Weight
Dimensions
Grinding conical blades
Motor
Frequency
Voltage
Grinding duration

Electronics with direct current

NINO MK
26 Kg Net weight (30 Kg packed)
H 690 - L 290 - P 450 mm

RPM 500 min
56/60 Hz
230 - 240 V
single dose 1,8/1,9 sec double dose  3,6 sec

5 Volt - 10 milliampere





N°

1

L

6

V

110-230

Hz

50/60

W

2200

cm-inches cm-inches cm-inches

44-17,3 50-19,6

kg-lbs

35-77

kg-lbs

38-83
Inox

2 9 230-400 50/60 3700 44-17,3

34-13,4

51-20 51-20 46-101 52-114 Inox

Brass

Brass

Grupos Capacidad caldera Tensión Frecuencia Potencia Altura Ancho Profundidad Peso Peso envío Acabado

Groupes Contenance chaudière Tension Fréquence Puissance Hauteur Largeur Profondeur Poids Poids de l'envoi Finition  

Gruppen Heizkesselkapazität Spannung Häufigkeit Stromspannung Höhe Breite Tiefe Gewicht Gewicht bei Verschickung Finish

Gruppi Capacità caldaia Tensione Frequenza Potenza Altezza Larghezza Profondità Peso Peso spedizione Finitura

Units Boiler capacity Voltage Frequency Power Height Width Depth Shipping weight Finishing Weight




